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EINBAUINFORMATION – BODENAUSHUBMATERIAL >2000to
Bei Einbau von nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial >2000to ist immer eine  grundlegende Charakterisierung erforderlich!
Eindeutige Kennung dieser Abfallinformation                                     Kostenstelle: ..………………………………
....………………………………………………………………………………………………………….
Baufirma/einbauendes Unternehmen




Firma:
 
AsphaltRing Bau GmbH



fachkundige Person: DI Matthias Morak         
Standort:           
Blintendorf, 9300 St. Veit a. d. Glan
  

GLN: 9008390844533 
Bauherr, in dessen Namen der Aushub des Bodenaushubmaterials erfolgt



Firma / Person
…………………………………………………….         
GLN: …………………………………………
PLZ / Ort / Straße .…………………………………………………...……………………………………..
Einbauort (Adresse oder Katastralgemeinde und Grundstücksnummer)

PLZ / Ort :  …………………….…………………………………...   Katastralgemeinde: ……………..……..
Straße-Nr.:……………………………………………………………   Grundstücks-Nr.: ……………..……......
Höchster Grundwasserstand (HGW) in Meter unter Geländeoberkante ………………………………………..………….
Beschreibung des Vorhabens, bei dem das Bodenaushubmaterial eingebaut wird ……………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………..……
Begründung der ökologischen und/oder technischen Nützlichkeit der Rekultivierungs- oder Verfüllungsmaßnahme ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Beschreibung der konkreten Verwertungsmaßnahme(n)
     
Es wurde eine Untergrundverfüllung mit nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial durchgeführt.

Es wurde eine Untergrundverfüllung im oder unmittelbar über dem Grundwasser mit nicht verunreinigtem   

Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2-G durchgeführt.

Es wurde eine landwirtschaftliche Rekultivierungsschicht m. nicht verunreinigten Bodenaushub aufgebaut.

Es wurde eine nicht landwirtschaftliche Rekultivierungsschicht mit nicht verunreinigtem  

Bodenaushubmaterial aufgebaut.
Tiefenstufen des Einbaus unter Geländeoberkante 
 von  …………………...  bis  ………….….  Meter
Qualitätsklasse des eingebauten Bodenaushubmaterials
   A1             A2             A2 – G             BA
Kennung des Beurteilungsnachweises (BN) ………………………………..  Datum des BN ………………
Name der befugten Fachperson/Fachanstalt …..…………………………………………………………
Schematische Skizze des Einbauortes
Bestätigung des Bauherrn, in dessen Namen der Einbau durchgeführt wird:
Bei der Herstellung einer Rekultivierungsschicht wurden die Anforderungen der „Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen“ des Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, Arbeitsgruppe Bodenrekultivierung umgesetzt.
Bei Durchführung der Verwertungsmaßnahmen waren keine Verunreinigungen mit Schadstoffen (Mineralöle, Benzin etc.) sowie keine mehr als sehr geringfügigen Verunreinigungen mit bodenfremden Bestandteilen wie anorganische Baurestmasse oder organische Abfälle zu beobachten.
Datum ………………………          


………………………...………………………………………………………

                    

    
Unterschrift des Bauherrn, in dessen Auftrag der Einbau erfolgt
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